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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. DEMBEGO 20 w WARSZAWIE.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja
2010r. ,Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243/2010 poz. 1623

Data: SIERPIEN 2018

mgr inz. Zbigniew Madej
UAN 8386/39/87

mgr inz Mateusz Made;j
MAZ/0584/PWBE/16



Uprawnienia projektowe projektantow wraz z zaswiadczeniem

o przynaleznos$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Murowiecka Okrggowa lzha bndyniwriw Budownictwa Warszawa, deia 28 grudam 2016 1.
Okrygows Komisjn Kwalifihacyjoa
sypa akt, MAZTLIL-TIIZMVISE

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust] pkt 2 ustawy 2 dnla 1S grodnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architekidw oraz inzyniendw budownictwa (Dz.U, z 2084 r, poz. 1946) 1 ant. 12
ust. dpkt 1 -5, ust. 2, 30 4o pke 3, art 13 ust. 1, 314, aet 14 st 1 pkt 4 Lt ¢ ustawy 2 dnia
7 Tipea 1994 r, Pmwo budowlane (tckst jedn: DzU, z 2006 r, poz. 790) omz
£ 100 14 nat. S rarporzadzenia Ministm Infrastmktory | Romaoin 7 dnia 11 wezednia 2014 ¢
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U. poz 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Madej
ur. dnin 26 maja 1974 roku w m. Bystreyca Klodzka
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/ 0584/ PWBE/16
do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi
w specialnedc instalacyjnej w zakresie siec, instalacji | urzgdzed

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogranicze

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledndenicem w calodel 2gdania strony, ng podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wsknzano na
odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjoe) Polskiej Lzby
[nzynicréw  Budownictwa W  Wamszawie, za podrednictwem  Okregowej  Komisji
Kwalifikncyjnej Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynierdw Bidownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajicy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:
dr hab, mz. Evgentusz Koda, prof, nadaw,

mgr in2. lresa Churska

e ink Kreysetof Karel Booss
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Zaswiadczenie
O RREmErE wenyTiksOgjTym:

MAZ-LCT-XFN-QD1 *

Pan MATEUSZ MADE] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0021/17

adres zamieszkania ul. CZERWONYCH BERETOW 12 m. 7, 00-910 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Mieczysiaw Grodki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
:I:mmlmzj opetrzone uupoearv,'m podpisem elektronicznym weryfikcwanym pray pomocy wainego bwalifitowansgo omrtyfikaty sy
rownownine pod wegledem skutkow prawrych dokumentom opebrzonym podpisami wissnoneczrymi |

' weryfikacjs poprawnasc danych w niniejszym miwisdizeniu moine sprawdzic 28 pomoc) RUmery wenyfikacyjrezo aswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierow Budosmictas www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrgzowe] 2oy Indynierde
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
& Tt b sl by finpfin:
MAZ-LES-UTC-VAL ™

Pan ZBIGHIEW JAM MADE) o numerze ewidencyjrym MAZfIE/2432/02

adres zamieszkania ul. CZERWONYCH BERETOW 12 m.7, 00-510 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictws | posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie Jestwaine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Taswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2017-11-29 rokw przez:

Mieczystaw Grodzi, Prrewodniczicy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Zpedmbe @, 5 ust F ustawy @ dedaa 18 wreadnla 3001 r. o pod plsle elek cresdepmyes [Dz. U. 3001 Nr 130 poes. 14800 dame w poitaecl

j opatreans Eaapl ¥ pdl i i wary T BTN P v e il i cartyfikaiy iy
pod wighpdam skutkdee prawnyeh dok opatfeonym podphami stasnesseanyes )
* Warylluachy Sei danyeh w nisa sirbwladibaniy Sk sprawdBe b posss g Aumsn W Tesyjnige sdbwiladcnis na
dlresdss Palikia] by Inkymbardsw Badownicisv wws. pliboodg.pl lul kestaktujge by & Sotam whalclwe] Oktggowa] Eby Inbynlatde
Biidislctmi.



II. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm. 2),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Dembego 20 w Warszawie

Inwestor:

SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWO-BUDOWLANA
OSIEDLE KABATY

ul. BRONIKOWSKIEGO 9
02-796 WARSZAWA

Projektant: mgr inz. MATEUSZ MADEJ
MAZ/0584/PWBE/16

mgr inz. Zbigniew Madej
UAN 8386/39/87

Sierpien 2018



Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia — zakres robot
Zakres robot wynikajgcy z projektu instalacji elektrycznych:

Roboty demontazowe instalacji elektrycznej
Roboty demontazowe instalacji odgromowej
Roboty montazowe instalacji odgromowej
Roboty montazowe instalacji elektryczne;j
Roboty montazowe potgczen wyrdwnawczych
Prace kontrolno-pomiarowe

ogkwnE

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporzadzenia — wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia — wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia — wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W Swietle nastepujgcych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm. 2),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

na placu budowy wystgpig nastepujgce roboty szczegdlnie niebezpieczne:

- prace montazowe instalacji elektrycznej — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci powyzej 5m

- prace montazowe instalacji odgromowej — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci powyzej 10m



Inne zagrozenia:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wyst.

zagroz. wyst.

1. | Obrazenia mech. zwigzane z czesto caty plac Caly czas
uzywaniem ciezkich narzedzi budowy budowy
recznych i elektronarzedzi i
pracami transportowymi

2. |uszkodzenia mech. oczu i dos¢ czesto |caty plac prace
zaprészenia budowy przygotowawcze,

bruzy, przebicia

3. | Obrazenia mech. spowodowane czesto caty plac Caly czas
spadajgcymi przedmiotami budowy budowy

4. | Skaleczenia ostrymi czesto caty plac Caly czas
przedmiotami budowy budowy

5. |upadek z wysokosci (drabiny, czesto caty plac caty czas
podesty) budowy budowy

6. | porazenie i poparzenie prgdem czesto caty plac caty czas
elektrycznym (praca przy i w budowy budowy
poblizu instalacji elektrycznych,
instalacje placu budowy,
elektronarzedzia)

7. | hatas czesto caty plac prace

budowy przygotowawcze,
bruzy, przebicia

8. | zapylenie czesto caty plac prace

budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia

9. | promieniowanie nadfioletowe i sporadycznie | miejsce prace
poparzenia przy pracy spawalnicze

10. | zatrucia przy malowaniu, umiarkowane | caty plac czas
zabezpieczaniu ognioodpornym, budowy wykonywania,
klejeniu kilka dni po

wykonaniu prac

11. | Warunki atmosferyczne — umiarkowane | prace czas
deszcz, niskie, wysokie zewnetrzne |wykonywania
temperatury

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia — wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne:

- prace demontazowe i montazowe instalacji elektrycznej i odgromowej — zagrozenie
upadkiem z wysokosci powyzej 5m

Do ww. prac mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych dopuszczenie lekarskie do prac
na wysokosci oraz posiadajgcych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktazu nalezy:
wskaza¢ zadania i sposob prowadzenia prac
wskazac¢ zagrozenia i $rodki ochrony
przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie poprawnego korzystanie z zabezpieczen i zasad

asekuracji

wskazaé osoby : bezposrednio kierujgca robotami oraz osobe nadzorujaca
Kazdorazowo przed dopuszczeniem do robot w czasie odprawy, kontrolowac stan
psychiczny i fizyczny pracownika w tym trzezwos¢ podczas bezposredniej rozmowy.




Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporzadzenia — srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne:

atestowane szelki z linkg bezpieczenstwa z aktualnym Swiadectwem przydatnosci do
stosowania

kaski ochronne

zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci ( barierki, tasmy, siatki,
daszki ochronne)

tablice informacyjne

sprzet p.poz.

zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuaciji

Srodki organizacyjne:

wyznaczenie osoby nadzorujgcej i osoby kierujgcej robotami posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla
danej specyfiki roboét

do prac przy instalacjach i urzgdzeniach elektroenergetycznych wymagane jest
Swiadectwo kwalifikacyjne

prowadzenie instruktazu zgodnie z Ad.§ 2.3.5

Catosc¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogolnymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm. 2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, p0z.94)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 199r. Nr 80, poz. 912)

oraz przepisami szczegotowymi dotyczgcymi poszczegoélnych rodzajéw robét.
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych, tablicy gtéwnej, tablic
administracyjnych, pietrowych oraz wymiana przewodow zasilajgcych do mieszkan i instalacji
administracyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dembego 20 w Warszawie.
Budynek IV pietrowy, podpiwniczony.

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., co, gazowa, domofonows, telefoniczng oraz instalacje
elektryczna.

2. Stan istniejgcy

Istniejgca instalacja elektryczna wyeksploatowana, przestarzata, wykonana przewodami czterozytowymi, i
dwuzytowymi. Budynek zasilany wewnetrznymi liniami zasilajgcymi z tablicy gtéwnej TG, ktdra jest
zlokalizowana w piwnicy Kl. I. W zestawie TG jest tablica administracyjna. W tablicy gtéwnej, pietrowo-
licznikowych administracyjnych zamontowane sg gniazda bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi
topikowymi. W korytarzach, na pietrach sg zamontowane tablice pietrowe elektryczne i teletechniczne, liczniki
sg i pozostajg na korytarzach klatki schodowej.

3. Projektowane instalacje elektryczne

3.1 Zasilanie;

Planuje sie wymienic linie zasilajgcg od ZK znajdujgcego sie na scianie zewnetrznej przy kl. | do TG poprzez
PWP, ktory bedzie zamontowany obok ZK. Zasilanie wykonac kablem LgY 4x50 w rurze PCV z certyfikatem
do ukfadania wewnatrz budynku np. A 75 FP. Przejscie kabla przez sciane zewnetrzng uszczelni¢ przepustem
gazo i wodoodpornym.

3.2. Wewnetrzne linie zasilajgce
Od tablicy gtéwnej TG, do tablic pietrowo-licznikowych na klatkach schodowych nalezy utozy¢ wewnetrzne linie
zasilajgce:

- przewody 5xLgY 35 mm?w RB 50 n/t dla klatek | + II

Przewody WLZ prowadzi¢ na korytkach kablowych wzmocnionych ze wspornikami wzmocnionymi i na
konstrukcjach w piwnicach oraz na tynku na klatce schodowej - wewnatrz Tablic Pietrowo-Licznikowych.
Przewody od TPL do licznikéw w mieszkaniach prowadzi¢ na klatce schodowej na tynku przewodami
YDYp 5x6 mm? lub YDY 5x6 oraz pod tynkiem w mieszkaniach do TM.

Przewody i rury teletechniczne od TPL do Sciany mieszkania planuje sie ostoni¢ ptytg G-K.

3.3. Wytacznik gtéwny - PWP

Zamontowac na zewnetrznej $cianie przy ZK.

Obok ztgcza kablowego, na zewnatrz budynku, planuje sie zamontowac skrzynke np. ATLANTIC -4
IP66 i w niej urzadzenia:

e Np. DPX® 250 EL 3P 160A z nastawa przecigzeniowg 90 A i wyzwalaczem wzrostowym 230V.
Przyciski PWP nalezy zamontowac na parterze, wewnatrz budynku przy wejsciu do kazdej klatki
schodowej. Od tablicy TGA do przyciskéw i wytacznika PWP utozyé nalezy utozy¢ kabel o trwatosci
izolacji przy bezposrednim dziataniu ptomienia przez 180 min. oraz o prawidtowym funkcjonowaniu
przez przynajmniej 90 min. np NKGs 4x1.5 mm? FE 180 PH90/E90. na uchwytach np. UEF 10 E9O
i kotwach E90.

» BL - Listwa rozgatezna LZ 95 mm2

= 7 - wkifadka zamka z kluczem do drzwi typ 405

Przy przycisku PWP nalezy umiesci¢ typowa tabliczke PWP.

3.4. Tablica gtowna TG
Zestaw tablic TG+TAG zamontowaé w miejscu istniejgcych tablic - piwnica k. |
Wykaz urzadzen TG:

- blok rozdzielczy 160 A,

- roztgczniki bezpiecznikowe RBK 000 50A

- roztgcznik bezpiecznikowe RBK 000 63A

- roztgcznik bezpiecznikowe R303 25A

- ochronniki przepieciowe TYP 1+2,

- wytgcznik nadmiarowy selektywny E16/1

W tablicy gtéwnej zamontowac gtdwng szyne uziemiajgcg GSU.

Punkt PEN uziemié¢ i rozdzieli¢ na PE i N. Opornos¢ uziemienia R <10 Q.
Ponadto w TG nalezy pozostawi¢, miejsce o wymiarach 300x300x200 dla potrzeb innogy.
Tablice TG wykonaé wg rys. nr1linr2
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3.5. Tablice administracyjne.

3.5.1 Tablica Administracyjna Gtéwna; TAG jest jednoczesnie tablicg TA-I

W tablicy TAG (I KL. w zestawie z TG) beda zamontowane urzgdzenia:

—  rozigcznik izolacyjny FR 303 63

- wytgcznik instalacyjny S 301 C-2

- przetacznik faz

- roztgczniki bezpiecznikowe R 301 20A

- wyt réznicowonadprgdowe P 312 B-16

- wyt réznicowonadprgdowy P 314 C-16

- gn. wtyczkowe 230V na szyne TH-35

- gn. wtyczkowe 400V tablicowe 3P+N+Z 32A

- wyl instalacyjny S 301 B10

- wyk. zmierzchowy WZ 300

- przetgcznik FR 321

Z tablicy TAG zasilane bedg obwody ogdlne budynku; obwody zasilania tablic administracyjnych
poszczegodlnych klatek schodowych oraz obwody klatki drugiej:

odwietlenie klatki schodowej, o$wietlenie zewnetrzne + wejscie piwnica+parter, oswietlenie piwnic-korytarze,
oswietlenie piwnic-kom. lokatorskie, o$wietlenie awaryjne, zasilacz domofonu, gniazda wtykowe 230V
w tablicy TPL parter-1V pietro. Tablice wykonac¢ wg rys. 4 cz. 1/2.

3.5.2 Tablica administracyjna TA-II

W zestawie TPL parteru kl. Il planuje sie zamontowa¢ nowg Tablice Administracyjng KL. II.

Z tablicy TA-1l zasilane bedg obwody do funkcjonowania klatki Il, np: o$wietlenie klatki schodowej, o$wietlenie
zewnetrzne + wejscie piwnica+parter, oswietlenie piwnic-korytarze, oswietlenie piwnic-kom. lokatorskie,
oswietlenie awaryjne, zasilacz domofonu, gniazda wtykowe 230V w tablicy TPL parter-1V pietro,

gniazda w pralni.

3.6. TABLICE PIETROWO-LICZNIKOWE

Na kondygnacjach parter + IVp, przewiduje sie zamontowanie nowych, natynkowych zestawow pigtrowych
elektrycznych i teletechnicznych TPL z urzgdzeniami pokazanymi narys. nr 1i 3.
Zestawy nalezy montowaé¢ w miare mozliwosci w miejscu istniejgcych tablic pietrowych.

Na parterach w segmencie teletechnicznym planuje sie zamontowaé urzadzenia aktywne istniejgcego systemu
domofonowego oraz urzgdzenia aktywne dla projektowanych videodomofonéw. Na wszystkich kondygnacjach
przewiduje sie zamontowaé puszki rozgatezne 75x75 dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
gniazdo 230V do celéw remontowych.

Maskownice ostaniajgce listwy rozgatezne 5x25 oraz zabezpieczenia przedlicznikowe winny by¢
przystosowane do plombowania.
Tablice wyposazy¢ nalezy w typowe zamki, odmienne dla poszczegdlnych segmentow.

3.7. Tablice mieszkaniowe

W mieszkaniach nalezy wymienic istniejgce tablice mieszkaniowe.

371 Tablice mieszkaniowe 1-fazowe.

W mieszkaniach planuje sie zainstalowa¢ obudowe RN-19 (dla rozbudowy na 3-fazy) z urzgdzeniami:

- wytgcznik réznicowoprgdowy 2P 25A/0.03

- 4*S 301 B16 (dla gniazd wtykowych)

- 2*S 301 B10 (jeden obwdd dla oswietlenia i drugi obwdd dla dzwonka).

Przy remoncie mieszkanh nalezy wymieni¢ instalacje wewnetrzng instalujgc przewody trzyzytowe, obwody
gniazdowe oddzieli¢ od oswietleniowych i podtgczy¢ wytgcznik réznicowopradowy.

3.8. Odbiory administracyjne

Nalezy wymienic istniejgcg instalacje administracyjng na klatkach schodowych, oswietlenie zewnetrzne,
oswietlenie piwnic.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo(2x1,5; 3x1,5; 5x1,5; 3x2,5) p/t . Wymieni¢ nalezy osprzet oraz oprawy
oswietleniowe, w piwnicy nalezy stosowac osprzet szczelny. Oswietlenie korytarzy piwnicznych wigczane
bedzie wytgcznikami 1-b i schodowymi podswietlanymi wspétpracujgcymi z oprawami ledowymi.

W ramach remontu planuje sie wymienic¢ istniejgce przyciski dzwonkowe na podswietlane.

Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie przekaznikami zmierzchowymi. Oswietlenie klatki schodowej
sterowane bedzie mikrofalowymi czujnikami ruchu w oprawach oswietleniowych - przewody YDYp 3x1,5 mm?
p/t.

Na klatce schodowej planuje sie stosowac oprawy led z kompaktowym zrédtem Swiatta np. LARISSA LED
COB4 17W MCR o barwie swiatta 2700+3200 K lub inne oprawy réwnorzedne, uzgodnione z Inwestorem.
Pierwsza oprawa przy drzwiach wejsciowych na klatke schodowa, planowana jest jako catodobowa

—np. LARISSA LED COB4 17W przed wejsciem oprawy o IP54 i > np. GAMMA LED 10W IP54.

W piwnicach planowane sg oprawy LOTOS OVAL WHITE LED 12W 1P44.
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3.9. Instalacja potgczen wyrownawczych.

W piwnicy nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych — bednarka FeZn 25x4 mm..

Od instalacji potgczeh wyréwnawczych, nalezy podtaczy¢ przewodem LY 50 mm*w RB 50 punkt ochronno-
neutralny ,PEN” tablicy gtéwnej. Nalezy podigczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych metalowe rury
instalacji wchodzacych do budynku, metalowe korytka wzdtuz catej trasy, oraz rury i masy metalowe w
budynku. Instalacje potgczen wyrdwnawczych potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej, wejscie bednarki do
budynku przez $ciane zewnetrzng uszczelni¢ przepustem wodno- i gazoodpornym.

3.10 Instalacja odgromowa — opracowano na podstawie katalogu firmy Elko-bis

Zwody poziome

Zwody poziome na dachu planuje sie wykona¢ drutem stalowym DFeZn @8mm na wspornikach
dystansowych wysokich klejonych do podioza (papa i blacha na murkach zewnetrznych). Pod uchwyt
nalezy podtozy¢ podwdjne podkiadki z papy dla ochrony pokrycia dachowego.

Zwody pionowe.
Istniejace maszty antenowy AZART chronione bedg systemem zwoddw montowanych do masztu za pomoca
drazkéw izolacyjnych.
Kominy z wywietrznikami planuje sie chroni¢ masztami H-4000 nr kat. 94344009 z podstawg betonowg i
podktadkg do podstawy nr kat. 94308222.

Jako ztgcza elementdw urzgdzenia piorunochronnego nalezy stosowac ztgcza stalowe zabezpieczone przed
korozjg przez ocynkowanie; potgczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg, np. smarem
grafitowym.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem stalowym DFeZn @8mm metodg naprezna.

Jako zlgcza elementéw urzadzenia piorunochronnego stosowacé ztgcza stalowe zabezpieczone przed
korozjg przez ocynkowanie; potgczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczaé przed korozja, np.
wazeling techniczna.

Ztgcza kontrolne
Nalezy zamontowa¢ ztgcza kontrolne np.. OC ZLACZE KONTROLNE 4-OTWOROWE 90400101.
Potgczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg, np. wazeling.

Przewody uziemiajgce

Planuje sie wykonaé przewody uziemiajgce bednarkg FeZn 25x4 na Scianie.
Przewdd uziemiajgcy w ziemi potgczyC¢ z uziomem przez spawanie.

Miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziomy.

Planuje sie planuje sie wykona¢ uziomy szpilkowe.

Uziom kompletny 6-metrowy: 4 szt. po 1,5 m z preta ocynkowanego FeZn @ 16 mm nr kat. 94106001.
Uziomy pogrgza¢ w odstepach 1m w ksztalcie trojkata potgczonego bednarkg FeZn 25x4 mm.

Do uziemienia nalezy podtaczyé przez spawanie przewdd uziemiajgcy.

Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
W tablicach gtéwnych budynku zainstalowac ochronniki przepieciowe typ 1 + 2.
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Uwagi koncowe.

Wszystkie prace elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych” i zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z norm branzy elektrycznej
Nalezy wykona¢ odcinkowe wygrodzenia terenu i zabezpieczy¢ stanowiska pracy przed
przypadkowym zrzuceniem narzedzi czy przedmiotéw z wysokosci.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary uziemienia instalacji odgromowej i pomiary ochrony
przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej. Kierownik Budowy winien opracowac plan BIOZ.

Klauzula materiafowa:

W przypadku wystapienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy jg
rozumie¢ jako ,,lub rownowazne”.

Dotyczy to tak czesSci opisowej, jak i rysunkowej.

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow
budowlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii
rownowaznych. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu
instalacji i wymaga zgody Inwestora.

4. ZAGADNIENIA B.H.P.
4.1. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen.
Urzadzenia elektroenergetyczne dostepne bedg tylko dla upowaznionych oséb obstugi.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane przez wytgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki
nadmiarowo prgdowe, wktadki bezpiecznikowe. W TG beda rozdzielone punkty ,PEN” na punkt ,PE” i ,N”.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodoéw wyréwnawczych
potaczonych z uziemieniem. Przy zlgczu kablowym bedzie zainstalowany Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
oraz przycisk PWP zainstalowany przy wejsciach do poszczegolnych klatek schodowych; przewody do
przycisku PWP winny mie¢ 90 min. odpornos¢ ogniowg — przewody NKGs 4x1,5 mm? FE 180 PH 90/E90
Przy przyciskach wytaczajgcych napigcie umiesci¢ typowg tabliczke:
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP przy pracach na wysokoéci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp.
Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich nowo
montowanych urzgdzen elektrycznych.
Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym posiadajgcym
wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

4.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzagdzen
wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w
budownictwie B; przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750 V; kable niskiego
napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V;

Od tablicy TGA do przyciskéw i wytgcznika PWP
utozy¢ nalezy utozy¢ kabel o trwatosci izolacji
przy bezposrednim dziataniu ptomienia przez
180 min. oraz o prawidtowym funkcjonowaniu
przez przynajmniej 90 min. np NKGs 2x1.5 mm?®

FE 180 PH90/E90. na uchwytach i kotkach E-90. —
Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

- przy przyc_:lsku _wyiqczajqcym napiecie umiescic ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
typowa tabliczke:

- instalacje wewnetrzne (czuty sprzet elektroniczny, komputery, faxy, telewizory itp.) beda
chronione przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepieciowych.
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5. Bilans mocy, dobér zabezpieczen i przewoddw.

DEMBEGO 20
TG -1 (kl.sch.|
. . . Ib | In Iz | L[ Al
Lp. .| Opis . Pi B2 rzewod =
P ©an.| Opis obw (0] 9| pam LA | A | PR ) pag [ qmy| o)
WLZK 1 | 10°5KW0.486= 0486 | 24 |38 80|
1| F1 dobér F’CE\;.-’5D 117| 27 | 0,27
przewoddw | 10*12,5kW*0,408 0408 | 51 |79 [100
WLZ KL Il | 10°5KW0,486= 0.486 | 24 |38 | 50 |5xLgY 35
2 | F2 v so | 11742 |0.44
20*5KW+0,357= 36+
+31v + 134m 0.357 | 3+13 | 81 100
TP-PWPTGI =52 5XLgY 50
3 s [142] 12| 0,18
2012, 5K\W*0,276 0276 | 69+ |132|160
+3 413 3+13=
85
S0, WLZ
_ YAKY
4 |st2161-TP  |jw 81 125 , [o0 [157| 30025
W Ziemi
Dobieram HW*@CZNK g+c’:wny np. DPX? 250 EL 3P 160A ZHWZ\VEHCZEH’I WZFOST.O"-WITI inastawq lt=90ﬁ

ls— prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I.— obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw
In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

2*Ib*cosp*I|
Au% = ¢ *102

dla odbiornikéw 1-f,

y*s*U
J3*Ib*cosp*|
Au% = *10 dla odbiornikéw 3-f,
y*s*U
6. Instalacje teletechniczne
6.1 Tablice teletechniczne

W zestawach tablic pietrowych ZP przewiduje sie segmenty na instalacje teletechniczne;

telefoniczne, videodomofonowe i instalacje TV.

Poszczegdlne instalacje teletechniczne bedg przebiegaé przelotowo od skrzynek TPL lub zlokalizowanych w
piwnicy, bezposrednio do puszek tt przy lokalach mieszkalnych.

Tablice wyposazy¢ nalezy w typowe, odmienne od tablic elektrycznych, zamki uniwersalne.

W zestawie pietrowym parteréow przewidziano dodatkowg obudowe na urzgdzenia aktywne i rozdzielcze
videodomofondéw, telewizji i telefonow.

Panele zewnetrzne, oprzewodowanie i urzgdzenia aktywne planuje sie przystosowa¢ do videodomofondw.
Urzadzenia dla videodomofonéw dobrano na podstawie oferty firmy Legrand. W mieszkaniach planuje sie
zamontowac unifony a na zyczenie mieszkanca za dodatkowg optatg zamontowany zostanie videodomofon.

6.2 Rurowanie dla instalacji teletechnicznych

Pomiedzy tablicami teletechnicznymi poszczegdélnych kondygnacji nalezy utozyc:

- 2rury RVS 28 (w jednej z rur bedzie przewdd videodomofonowy UTP 4x2x0,5 od centralki na parterze do
rozdzielaczy sygnatu video na poszczegdinych kondygnacjach o raz kabel telefoniczny operatora)

-2rury RVS 47. w jednej z rur bedg przewody odpowiednio (8, 6, 4, 2)* RG6 tri-shield od skrzynki operatora
do poszczegolinych puszek przy mieszkaniach.

Nalezy wymienic kabel TV pomiedzy skrzynka przytgczeniowa i wprowadzi¢ do czesci teletechnicznej TPL
umozliwiajgc podtgczenie kazdemu lokatorowi telewizji ogoinej z anteny AZART.

Przy drzwiach wejsciowych do mieszkan, nalezy zamontowaé puszki rewizyjne 150x150 ostoniete drzwiczkami
150x150 do wprowadzenia i tgczenia instalacji teletechnicznych z instalacjami mieszkaniowymi.

Od tablic pietrowych do poszczegdlnych lokali mieszkalnych utozone bedg rurki winidurowe:

- rurka RB @ 22 mm z przewodem koncentrycznymi RG6 tri-shield (przewody od skrzynek operatora w
piwnicy),
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- rurka RB @ 22 mm z dwoma przewodami 2*UTP 4x2x0.5 (videodomofon i telefon).
Rurki i przewody od tablic TPL do mieszkan planuje sie ostoni¢ ptytg G-K na typowej konstrukcji blaszane;j.
Instalacje teletechniczne w piwnicy prowadzi¢ na oddzielnych korytkach od instalacji elektrycznych, w

miejscach, gdzie nie ma mozliwosci montowania korytek, rury prowadzi¢ na konsolkach i uchwytach
systemowych.
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