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Oprawa LARISSA LED COB

Dane podstawowe

$rednica/ wysokos¢: 300mm/ 93mm

podstawa wykonana z tworzywa sztucznego

klosz wykonany z poliwgglanu, udaroodporny

kolor klosza: mleczny lub transparentny

stopien ochrony: P44

stopien udaroodpornosci: IK10 (najwyzszy)

oprawa wyposazona w zrodto §wiatlta LED wykonane wedlug najnowszej
technologii COB2 i COB4 (ang. Chip On Board) drugiej i czwartej generacji
firmy CITIZEN

automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroscie temperatury

= trwalo$¢ zrodia swiatta: ok. 125 000 godzin

= budowa modutowa - mozliwo$¢ wymiany kazdego elementu niezaleznie od
pozostatych (zasilacz, zrodlo §wiatta, czujnik ruchu) bez koniecznosci
zdejmowania oprawy z sufitu lub ze $ciany

podstawowa gwarancja: 3 lata

gwarancja na Zrédlo Swiatla: 6 lat

Larissa LED COB2 3W ~230VAC50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,51m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB2 LED 871Im SW 1741m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 7W ~230V AC 50Hz 1x7W COB2 LED 1137Im ™™ 162,51m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 9W ~230V AC 50Hz 1x9W COB2 LED 1392lm oW 156Im/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 12W* ~230VAC50Hz  1x12W COB2 LED 2 088Im 12w 1741m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 13W ~24V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145Im/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 13W ~230VAC50Hz  1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145Im/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 18W#***  ~230V AC 50Hz 2x9W COB2 LED 2 785lm 18W 1561m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB2 24W***  ~230VAC 50Hz  2x12W COB2 LED 4 120Im 24W 174,51m/W Zimna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB4 LED 948Im SW 189,51m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB4 6,8W ~230VAC 50Hz  1x6,8W COB4 LED 1 249Im 6,8W 183,5lm/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB4 8,6W ~230VAC50Hz 1x8,6W COB4 LED 1 546lm 8,6W 1791m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB4 12W ~230VAC50Hz  1x12W COB4 LED 2 124Im 12w 1771m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB4 17W ~24V AC 50Hz 1x17W COB4 LED 3092lm 17W 1791m/W Zimna biel (5 000K)
Larissa LED COB4 24W ~230VAC50Hz  1x24W COB4 LED 4 248Im 24W 1771m/W Zimna biel (5 000K)

Wersja dwustrumieniowa

Oprawa Larissa LED COB z mikrofalowym czujnikiem ruchu wystgpuje takze w wersji dwustrumieniowej. W czasie czuwania
(po zmierzchu, brak ruchu) pobiera jedynie 3W przy strumieniu $wietlnym 440lm. Petne §wiatlo, o parametrach 12W i 1832Im Iub 16W
123251lm, zataczane jest dopiero, gdy wystapi ruch w polu dziatania czujnika ruchu.

Larissa LED/2 MCR Zimna biel
31OW ~230V AC 50Hz 3W 440lm 12W 1 832Im 1531m/W (5 000K)

Larissa LED/2 MCR Zimna biel
3113W ~230V AC 50Hz 3w 440Im 16W 2 325Im 1451m/W (5 000K)

* - Oprawa dostepna na indywidualne zamowienie.

** - Napigcie wejsciowe 6,5V AC - 39V AC lub 9V DC - 56V DC.

*#% - Wystepuje wylacznie w wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu.

Na zamowienie wszystkie warianty dostgpne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.
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Oprawa LARISSA LED COB

Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wszystkie warianty wystepuja rowniez w wersji MCR (wyposazone w mikrofalowy czujnik ruchu) o nast¢pujacych parametrach:

obszar detekcji ruchu: 360 stopni

regulowany wiacznik zmierzchowy: 2 - 20001x
regulowany czas wylaczenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
regulowany zasi¢g wykrywania ruchu: @ 1 - 16m
wszystkie regulowane wielko$ci ustawiane niezaleznie

Wszystkie warianty zasilane napigciem 230V wystepuja takze w wersji MCRS (wyposazone w elektroniczny mikrofalowy czujnik
ruchu z funkcja $ciemniania). O szczegoty pytaj przedstawiciela.

Larissa LED COB2 3W MCR 230V

Larissa LED COB4 5W MCR 230V

Larissa LED COB2 5W MCR 230V

Larissa LED COB4 6,8W MCR 230V

Larissa LED COB2 7W MCR 230V

Larissa LED COB4 8,6 W MCR 230V

Larissa LED COB2 9W MCR 230V

Larissa LED COB4 12W MCR 230V

Larissa LED COB2 12W MCR 230V

Larissa LED COB4 17W MCR 230V

Larissa LED COB2 13W MCR 24V

Larissa LED COB4 24W MCR 230V

Larissa LED COB2 13W MCR 230V

Larissa LED COB2 18W MCR 230V

Larissa LED COB2 24W MCR 230V

Wersja z modutem awaryjnym

Oprawa Larissa LED COB wystegpuje rowniez w wersji wyposazonej w modut awaryjny, ktoéry automatycznie wlacza si¢ po zaniku
napiecia w obwodzie oswietleniowym. Wykonywane sg trzy wersje opraw awaryjnych. Kazda z nich wyposazona jest w dwie diody
- matej i duzej mocy, np. 3W i 9W (mozliwe sg inne wersje).

Parametry oswietlenia awaryjnego

zrodto swiatta: LED COB2 3,2W 5000K

strumien swiatla: 440lm

bateria akumulatorow: Ni-Cd 1,5h (czas $wiecenia po zaniku napigcia 90 minut)

modut awaryjny produkcji polskiej

gwarancja na modul awaryjny i bateri¢ akumulatoréw: 24 miesiace

Wersja AS
Awaryjno-Sieciowa

Wersja AOS
Awaryjno-Orientacyjno-Sieciowa

Wersja ASS
Awaryjno-Sieciowa Sciemnialna

Oprawa $wieci pelng mocg po
zmierzchu w warunkach normalnych
po pojawieniu si¢  czltowieka
i gasnie po zaniku ruchu. W sytuacji
braku napig¢cia sieciowego zapala si¢
dioda matej mocy 1 $wieci w trybie
awaryjnym.

Oprawa $wieci na state matg moca. Po
pojawieniu si¢ cztowieka zapala sig¢
dioda  o$wiectlenia  podstawowego
i $wieci do momentu ustania ruchu.
Po zaniku napigcia sieciowego zapala
si¢ dioda matej mocy i1 $wieci w trybie
awaryjnym.

UWAGA:
w niektorych zastosowaniach do oprawy
nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zylte
“fazowa”.

Oprawa zaswieca si¢ po zmierzchu
Z mocg ustawiong na potencjometrze
w zakresic od 0 do 30% mocy
duzej diody a po pojawieniu si¢
cztowieka roz$wietla si¢ do pelnej mocy
i $wieci do momentu ustania ruchu. Po
zaniku napigcia sieciowego zapala si¢
dioda matej mocy i1 $wieci w trybie
awaryjnym.



