Poland

LOTOS OVAL WHITE PC LED

/

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu
i wody - IP54,
Owalny ksztatt,
\ Zastosowanie wysokowydajnych zrodet LED,
Urzadzenie II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej,
Szybki i fatwy montaz.

High level of protection against penetration of
dust and water - IP54,

Oval shape,

Highly efficient LED sources,

Second class protection against direct contacts
of parts under voltage,

Quick and easy assembling.

Bblcokas cTeneHb 3aluTbl OT 3arpsi3HEHUA U
BOAb! - IP54,

OBarnbHas ¢opma,

Ncnonb3yoTcst BbICOKO3((EKTUBHbIE
NCTOYHMKKN LED,

YctpoicTtso II knacca 3awwuTbl OTNopaXeHus
3/1eKTPUYECKNM TOKOM,

bbicTpas v nérkas yctaHoBKa.



Qprawy nastropowe » Surface mounted luminaires + CBeTWnBHUKN 14 BCTPAMBRHMS

LOTOS OVAL WHITE PC LED

Konstrukcja/Features/KoHcTpykLms

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub $cianie, wyposazona w
wysokowydajne panele LED. Ksztatt owalny. Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu.
Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciat statych i cieczy - IP54. Dostepne
warianty produktu o strumieniu swietinym 800 Im lub 1200 Im. Temperatura barwowa zrodet
Swiatta wynosi 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra>80. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia oprawy
0 mocy 12 Ww mikrofalowy czujnik ruchu. Produkt do uzytku wewnetrznego - w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci, ciagach komunikacyjnych, klatkach schodowych.

Luminaire dedicated for surface mounting on ceiling or wall, equipped with highly efficient LED
panels. Oval shape. Luminaire housing and diffuser made of polycarbonate. Luminaire is air-tight
and the level of protection against solids and liquids penetration is IP54. There are two available
options with the luminous flux of 800 Im or 1200 Im. The colour temperature of light sources is
4000 K, colour rendering index Ra>80. There is a possibility to equip the luminaire of 12 W with
microwave movement sensor. Product is designed to indoor use in premises with higher level of
moisture, passageways and stairways.

CBETUNbHUK NpeAHa3HayeH ANS MOHTAXa Ha MOTONKE WK CTeHe, OCHALLEH CBETOAMOAHbIMM
naHensmu LED Bbicokoi npon3BoanTenbHOCTH. OBasibHas opMa. Kopryc cBeTUNbHMKA 1 Anadparma
BbIMO/IHEHI M3 MONMKAPOOHATA. [ePMETUYHbIA CBETUMbHUK CO CTEMEHbHO 3aLLUTbI OT IPOHUKHOBEHNS
TBEPAbIX BHEWHUX NPEAMETOB 1 XUAKOCTYU - IP54. [locTynHble BapuaHTbl NPOAYKTA C TOYKM
3peHuns cseToBoro notoka - 800 am unu 1200 nm. LiseToBas TemnepaTypa UCTOYHMKOB CBETa
4000 K, nHaekc usetonepesaun Ra>80. CBETUMbHUK MOLLHOCTbIO 12 BT MOXET BbiTb OCHALLEH
MWUKPOBOJIHOBbIM AATYMKOM [BUKEHUS. [1POSYKT ANA HYTPEHHErO NPUMEHEHWS - B MOMELLEHUAX
C BbICOKOW BMIAXHOCTbIO, MPOXOAAX M NECTHUYHBIX MIOLAAKAX.
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires + CBeTwnbHUKM AN8 BCTpaBaHMS

LOTOS OVAL WHITE PC LED
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LOTOS OVAL WHITE PC LED

Wymiary / Dimensions / Pa3mepsl
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800 200 55 100 165
1200 230 55 105 190

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTuka cBeTUAbHMKA

Przestony / Diffuser/Pacceusarenu:

PC przestona opalizowana PC

PC opal diffuser / pacceusarens u3 nonukapboHata onanosbii

RE— & ST

LOTOS OVAL WHITE PC LED LED 800 —
LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W  LED 1200

Dostepna barwa Swiatta / Available colour of the light / LiseToBas
Temnepatypa: 840

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumien Swietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10%
w zaleznosci od wartosci temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/-
10% depends on the value of the colour temperature).

Uktad zaptonowy/ Control gear / Myckoperynupytouas
annaparypa:

E zasilacz
driver / bnok nuTanma

Akcesoria / Accessories | MTpuHaANEXHOCTH:

CMW mikrofalowy czujnik ruchu

microwave sensor MVIKDOHHCTOTHMI;I AATYUK ABUXKEHUSA

Sposob montazu/Way of mounting/Cnocob ycTaHoBkm

:
=

Mikrofalowy czujnik ruchu / Mic

Czas zafaczenia / Time delay: 50s +5's

Zasieg / Detect distance : 6~8 m

Zasilanie / Input Voltage: 185 V ~ 265 VAC 50/60 Hz
Prog zadziatania / Work lux: < 10 lux

Kat widzenia / Detect angle: 360°

rowave sensor / MiukpoyactoTHblit atumk [IBuxeHus




Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires - CBeTUAbHMKM AN9 BCTPaUBAHMA

UWAGA!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 16.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 16.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHVE!

TexHuyeckne XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHNUTCA. M306paxeHne NpoayKTa MOXET He3HAYUTENbHO OTANYATLCA OT OPUTMHANa.
[lara nocneaHero obHoenenuns 16.09.2016.

Peanu3auva MHAMBMAYaNbHOTO BapUaHTa BO3MOXHA N0 3anpocy.
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