Warszawa 03.11.2017
INFORMACJE i WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
DOTYCZĄCE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

w BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
przy ul. DEMBEGO 17A w WARSZAWIE
INFORMACJE OGÓLNE – stan istniejący:

- 
budynek ma XI  kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna (budynek wysoki „W”),

-
liczba klatek schodowych:   
  1 szt z dwoma wejściami do budynku
-
liczba mieszkań:

66 (po sześć na każdej kondygnacji),

-
wyjścia na dach:

  1 szt. 
-
budynek podpiwniczony z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi 


(węzeł c.o., hydrofornia, suszarnie)
-
korytarze posiadają oświetlenie naturalne – okna na obu końcach korytarzy (z wyjątkiem 


korytarzy na VI piętrze (m. 47/48) i VII piętrze (m. 41/42) oraz parteru (pomieszczenie rozdzielnicy głównej), gdzie w jednym skrzydle w poprzek korytarzy zostały postawione ścianki działowe,
-
klatka schodowa posiada oświetlenie naturalne – okna na półpiętrach, 

- 
wymagana odległości od sąsiednich budynków ZL (tzn. 8 m) jest zachowana,

-
gabaryty budynku: 
	Gabaryty budynku
	jedn. miary
	Dembego 17A
	

	długość                              
	    [m]
	29.45
	

	szerokość                         
	    [m]
	10.25
	

	wysokość              
	    [m]
	ok. 37
	


- budynek o funkcji mieszkalnej kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

- budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni większej od dopuszczalnej (2500 m2),

- dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji (60 m) jest przekroczona, 

- klatka schodowa nie jest obudowana we wszystkich miejscach ścianami klasy odporności ogniowej 

  REI 60 i nie jest zamykana drzwiami klasy odporności ogniowej EI 60,

- klatka schodowa w kondygnacji podziemnej nie jest wydzielona wentylowanym przedsionkiem p.poż.
- klatka schodowa nie jest wyposażona w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu,
- klatka schodowa nie jest wyposażona w instalacje wykrywania dymu, 

- budynek nie jest wyposażony prawidłowo w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- w miejscach przejść przewodów elektrycznych przez elementy oddzielenia p.poż. lub przez elementy 

  budowlane o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 lub EI 60 - nie zastosowano 

  przepustów p.poż.

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W projekcie wymiany instalacji elektrycznej będą przyjęte rozwiązania mające na celu poprawienie warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowanie instalacji elektrycznej do wymogów przepisów przeciwpożarowych w tego typie budynku:

-
pomieszczenie rozdzielnicy głównej zostanie wydzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej dla klasy odporności pożarowej „B” budynku,

-
w rozdzielnicy głównej będzie zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskami sterującymi zamontowanymi  przy obu wejściach do budynku, przewody do przycisków o odporności ogniowej FE 180/E90,
-
wymiana instalacji odgromowej budynku i montaż ochronników przeciwprzepięciowych,

-
montaż instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (klatka schodowa, przedsionek p.poż. i korytarze),

-
wykonanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilania urządzeń służących ochronie p.poż, (instalacji oddymiania klatki schodowej, wentylatora nawiewnego przedsionka p.poż., hydroforni (przygotowanie do montażu zestawu hydroforowego przeciwpożarowego i innych urządzeń służących ochronie p.poż.),
-   kable  pomiędzy złączem a rozdzielnicą główną będą obudowane elementem budowlanym o odporności ogniowej  EI 120,
-
stosowanie materiałów nierozprzestrzeniających ognia, posiadających certyfikaty CE w budownictwie,

-      przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego będą uszczelnione masą ogniochronną o wymaganej klasie odporności ogniowej.
Wytyczne dotyczą wykonania remontu instalacji elektrycznych.

 W celu kompleksowej oceny stanu technicznego budynku pod względem zachowania przepisów przeciwpożarowych niezbędne jest wykonanie ekspertyzy technicznej, wydanie zaleceń i zastosowanie ewentualnych działań zastępczych i zatwierdzenie ekspertyzy przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Opracował:  








Zatwierdził:
